4. Сведения об объектах, подлежащих физической охране:

4.1. Насосная станция III-го подъема.

Категория объекта: А1 (Объекты особо важные, повышенной опасности и жизнеобеспечения, 

включенные в перечень объектов, подлежащих государственной охране, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587).

Описание объекта (составляющие объекта, подлежащего его охране):

а) периметр: Территория по периметру ограждена бетонным забором высотой 2,5 метра. Забор имеет козырек из трех рядов колючей проволоки. Часть периметрального ограждения насосной станции примыкает к гаражам и строениям, не принадлежащим МУП «Ухтаводоканал».

б) въездные ворота: В ограждении территории конструктивно предусмотрены двое ворот. Центральные ворота двухстворчатые, металлические, решетчатые, запираются на навесной замок. На центральных воротах, также имеется калитка, выполненная из металлической решетки запираемая на навесной замок. Вторые ворота выходят на территорию объекта ФГУ «Ухтинский лесхоз», ворота двухстворчатые, металлические, решетчатые, запираются на навесной замок.

в) здания и сооружения:Здание насосной станции III-го подъема - одноэтажное здание 

кирпичного исполнения, оконные проемы оборудованы металлическими решетками 

установленными снаружи, часть решеток распашные. Здание имеет пять входов. Центральный 

вход оборудован металлической дверью запираемой на один замок. Два входа оборудованы 

деревянными дверями с отделкой из листового железа, запираемыми на навесной замок каждая. 

С боковой стороны здания насосной станции имеется двое двустворчатых деревянных ворот.

Резервуары чистой воды в количестве 4-х единиц, емкостью 5200 м3, 2900 м3 (2 шт.), 2600 м3. 

Резервуары выполнены из железобетона, конструктивно возвышаются над уровнем земли, с 

внешней стороны имеют грунтовую насыпь. Каждый резервуар имеет колодцы и 

вентиляционные шахты. Люки колодцев опечатаны.

г) отдельные помещения: В 50 метрах от центральных ворот находится пост охраны, размещенный в деревянном балке. 

Режим охраны объекта круглосуточный силами одного охранника.

4.2. Центральная водоочистная станция.

Категория объекта: А1 (Объекты особо важные, повышенной опасности и жизнеобеспечения, 

включенные в перечень объектов, подлежащих государственной охране, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587).

Описание объекта (составляющие объекта, подлежащего его охране):

а) периметр: Территория охраняемого объекта имеет частичное ограждение в железобетонном 

исполнении с козырьком из 3-х рядов колючей проволоки. Участок периметра ограждения со стороны р. Ухта выполнен из металлических щитов. 

б) въездные ворота: По периметру ограждения территории объекта имеются четверо ворот, запираемых на запоры и навесные замки.

в) здания и сооружения: На огороженной территории объекта «ЦВОС» расположены следующие здания и сооружения: балок вахты; здание центральной водоочистной станции; здание насосной станции 1-го и 2-го подъемов; здание технической насосной станции, два резервуара чистой воды; электроподстанция; приемный колодец насосной станции технической воды; приемный колодец ЦНС; здание водомерной мастерской.

г) отдельные помещения: С северной и южной сторон объекта «ЦВОС» расположены учебные корпуса ФГОУ СПО «УТЖТ». Корпуса примыкают к ограждению объекта «ЦВОС» и являются конструктивной частью ограждения. Спуск с пожарной лестницы со 2-го этажа лабораторного корпуса «УТЖТ» ведет на территорию «ЦВОС». Главный корпус ФГОУ СПО «УТЖТ» расположен в 100 м от центральных ворот ограждения «ЦВОС». С восточной стороны «ЦВОС» протекает р. Ухта, с западной стороны расположен жилой сектор улиц Губкина, Пушкина.

Режим охраны объекта круглосуточный силами одного охранника.

4.3. Водозабор Пожня-Ель

Категория объекта: А1 (Объекты особо важные, повышенной опасности и жизнеобеспечения, 

включенные в перечень объектов, подлежащих государственной охране, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587).

Описание объекта (составляющие объекта, подлежащего его охране):

а) периметр: Территория охраняемого объекта водозабора Пожня-Ель расположенного в райлне12-ого км автомобильной дороги Ухта-Троицко-Печорск имеет ограждение, выполненное вертикально установленными железобетонными плитами с участками ограждения из кирпичной кладки, на заборе предусмотрен козырек из трех рядов колючей проволоки.

б) въездные ворота: Территория имеет двое ворот и калитку расположенную за ЛЭП. Центральные ворота двухстворчатые металлические, также имеют калитку, запираются на запор и навесной замок. 

Рядом с центральными воротами находится пост охраны. Вторые ворота установлены на 

противоположной стороне территории. Ворота двухстворчатые выполнены из металлической рамы, исполнение «металлическая решетка», запираются на навесной замок. За ЛЭП расположенной на территории водозабора находится металлическая калитка запираемая на навесной замок.

в) здания и сооружения: На территории водозабора Пожня-Ель размещены следующие здания и сооружения: здание административно-бытового комплекса, здание склада хлора, здание хлордозаторной, резервуар чистой воды 1000 м³, резервуар чистой воды 2600 м³, резервуар чистой воды 3000 м³, мачта освещения, подстанция 35-6 Кв.

Здание административно-бытового комплекса – двухэтажное здание кирпичного исполнения. Здание имеет два выхода. Два входа оборудованы металлическими дверями, запираемыми на один замок. Здание оборудовано охранно-пожарной сигнализацией.

Здание насосной станции 2-го подъема – одноэтажное здание кирпичного исполнения с заглубленным машинным залом и имеет чердачное помещение. Здание имеет три выхода. Три входа оборудованы металлическими дверями, запираемыми на один замок. Здание оборудовано охранно-пожарной сигнализацией.

Здание склада хлора – одноэтажное здание деревянного исполнения с обшивкой из сайдинг-листа. 

Ворота выполнены в металлическом исполнении, запираются на навесной замок.

Здание хлордозаторной – однопролетное, одноэтажное здание с несущими ограждающими 

кирпичными стенами. Здание имеет четыре входа оборудованные металлическими дверями, 

запираемыми на замок. Здание оборудовано охранно-пожарной сигнализацией.

Резервуары чистой воды в количестве 3-х единиц, емкостью 3000 м3, 2600 м3 (2 шт.), 1000 м3. 

Резервуары выполнены из железобетона, конструктивно возвышаются над уровнем земли, с внешней 

стороны имеют грунтовую насыпь. Каждый резервуар имеет колодцы и вентиляционные шахты. Люки колодцев опечатаны.

г) специальные средства: На объекте водозабор «Пожня-Ель» установлена система охранная, 

телевизионная (система видеонаблюдения), которая включает в себя:

– видеокамеры в количестве 3 ед. установлены на высоте 15 м на мачте освещения периметра 

водозабора, расположенной в центре периметра, производят съемку по трем секторам 

периметра. Одна из видеокамер установлена над воротами, на въезде на территорию водозабора,

 для фиксирования въезда – выезда транспорта;

– видеорегистратор установлен в помещении руководства водозабора;

– монитор установлен в помещении охраны водозабора.

Режим охраны объекта круглосуточный силами одного охранника.

4.4. Водоочистная станция пос. Водный

Категория объекта: А1 (Объекты особо важные, повышенной опасности и жизнеобеспечения, 

включенные в перечень объектов, подлежащих государственной охране, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587).

Описание объекта (составляющие объекта, подлежащего его охране):

а) периметр: Территория охраняемого объекта имеет деревянное ограждение, на заборе 

предусмотрен козырек из трех рядов колючей проволоки.

б) въездные ворота: Территория имеет двое ворот и деревянную калитку в сторону насосной 

станции 1-го подъема. Центральные ворота двухстворчатые, выполнены из решетчатых 

металлоконструкций, закрываются на навесной замок, оборудованные козырьком из колючей 

проволоки. С правой стороны от центральных ворот имеется деревянная калитка для прохода 

рабочего персонала, закрывается в дневное время на металлический засов. Вторые ворота 

расположены слева от центральных ворот, выполнены из решетчатых металлоконструкций, 

оборудованные козырьком из колючей проволоки, на момент обследования не эксплуатируются.

в) здания и сооружения: На территории водоочистной станции размещены: контрольно-

пропускной пункт, здание водоочистной станции, здание хлораторной, резервуар чистой воды. 

Насостая станция 1-го подъема находится за периметральным ограждением.

Режим охраны объекта круглосуточный силами одного охранника.
4.5. Водоочистная станция пос. Шудаяг 

Категория объекта: А1 (Объекты особо важные, повышенной опасности и жизнеобеспечения, 

включенные в перечень объектов, подлежащих государственной охране, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587).

Описание объекта (составляющие объекта, подлежащего его охране):

а) периметр: Территория охраняемого объекта имеет ограждение, представленное частично -  

деревянным забором, частично - забором из металлической сетки типа «рабица», высота 

ограждения 1,5-1,8 метра.

б) въездные ворота: Имеется один въезд на территорию станции с решетчатыми металлическими воротами.

в) здания и сооружения: На территории водоочистной станции размещены: балок вахты, здание водоочистной станции.

Здание станции двухэтажное, кирпичного исполнения, имеется пристроенный к станции 

гаражный бокс. Здание имеет центральный вход, расположенный со стороны вахты охранника и три запасных выхода расположенных по периметру здания.

г) специальные средства: Объект оборудован тревожной сигнализацией с выводом на ПЦН ОВО 

при УВД по г. Ухте. Прибор находится в служебном помещении дежурного оператора, 

расположенном на 2-ом этаже водоочистной станции. Два радиобрелока находятся у охранника 

на посту и у дежурного оператора в служебном помещении.

Режим охраны объекта круглосуточный силами одного охранника.
4.6. Водоочистная станция пгт. Ярега, пос. Н. Доманик 

Категория объекта: А1 (Объекты особо важные, повышенной опасности и жизнеобеспечения, 

включенные в перечень объектов, подлежащих государственной охране, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587).

Описание объекта (составляющие объекта, подлежащего его охране):

а) периметр: Территория охраняемого объекта водоочистной станции расположенной по адресу: пгт. Ярега, пос. Н. Доманик имеет периметральное ограждение, представленное на 30 %  забором из металлического профиля, на 70 % - деревянным забором, высота ограждения 1,8-2,0 метра, на заборе предусмотрен козырек из трех рядов колючей проволоки.

б) въездные ворота: Центральные ворота двухстворчатые металлические, имеют калитку, 

запираются на запор и навесной замок.

в) здания и сооружения: На территории водоочистной станции размещены: здание водоочистной станции, два резервуар чистой воды объемом по 500 м³ каждый, здание склада.

Здание станции двухэтажное, кирпичного исполнения, имеется пристроенный к станции склад

 соли. Здание имеет центральный вход, расположенный со стороны центральных ворот и три 

запасных выхода расположенных по периметру здания, а также двое ворот в деревянном 

исполнении, предназначенные для технологических нужд.

Здание склада одноэтажное, кирпичного исполнения. Имеет трое двухстворчатых 

металлических ворот.

Резервуары чистой воды в количестве 2-х единиц, емкостью 500 м3  каждый. 

Резервуары выполнены из железобетона, конструктивно возвышаются над уровнем земли, с внешней стороны имеют грунтовую насыпь. Каждый резервуар имеет колодцы и вентиляционные шахты.

Люки колодцев опечатаны.

Режим охраны объекта круглосуточный силами одного охранника.
4.7. Резервуар чистой воды «Нагорный»,  ул. 1-ая Нагорная 48а

а) периметр: территория охраняемого объекта имеет периметральное ограждение, представленное железо-бетонным забором, высота ограждения 2,0-2,2 метра, на заборе предусмотрен козырек из трех рядов колючей проволоки. 

Въезд на территорию объекта – один. Территория окружена лесным массивом.

б) въездные ворота: ворота двухстворчатые металлические, имеют калитку, запираются на запор

и навесной замок.

в) здания и сооружения: на территории объекта размещен резервуар чистой воды объемом по 1000 м3 , деревянный балок для охраны.

Резервуар выполнен из железобетона, конструктивно возвышается над уровнем земли, с внешней стороны имеют грунтовую насыпь. Резервуар имеет колодцы и вентиляционные шахты.

Люки колодцев опечатаны.

Режим охраны объекта круглосуточный силами одного охранника.

4.8. Центральный склад
Категория объекта: Б

а) периметр: территория охраняемого объекта имеет периметральное ограждение, представленное железо-бетонным забором, высота ограждения 2,0-2,2 метра, на заборе предусмотрен козырек из трех рядов колючей проволоки. Въезд на территорию объекта – один.

б) въездные ворота: металлические, решетчатые, двустворчатые, выполнены из сетки-рабицы.

в) здания и сооружения: на территории объекта размещены металлический ангар с административным помещением; деревянный балок для охраны.

Режим охраны объекта круглосуточный силами одного охранника.
4.9.Производственная база, по ул. Заводская 27

Категория объекта: Б

а) периметр: территория охраняемого объекта имеет периметральное ограждение, представленноежелезо-бетонным забором, высота ограждения 2,0-2,2 метра, на заборе предусмотрен козырек из трех рядов колючей проволоки. Въезд на территорию объекта – один.
б) въездные ворота: основные – металлические, одностворчатые, с электрическим приводом, 

дополнительные металлические, решетчатые, двустворчатые, выполнены из сетки-рабицы. 
На въезде установлен шлагбаум с электрическим приводом
в) здания и сооружения: на территории водоочистной станции размещены

здание административное (строение 1), с размещением КПП, 2 этажное, кирпичное;

7 зданий стояночных и ремонтно-стояночных боксов для автотранспорта и спецтехники 

(строения 2,4,5,8,11,7,13), 1 этажные, кирпичные;

склады  - блок сооружений (строение 3), 1 этажные, кирпичные;

здание административно-производственное,  1- этажное;

здание административно-производственное (строение 9, энергоцех) 3 этажное, кирпичное;
здание ремонтно-механических мастерских (строение 10) 2 этажное, кирпичное;

канализационная насосная станция (строение 6), здание кирпичное.

Здание оборудовано пожарной сигнализацией с выводом на пульт в помещение КПП (вахта).

Режим охраны объекта круглосуточный силами двух охранников.

4.10. Административно-бытовое здание, по ул. Дзержинского 4А

Категория объекта: Б
Описание объекта (составляющие объекта, подлежащего его охране):

а) периметр: прилегающая территория охраняемого объекта не имеет огороженного периметра.

в) здание: кирпичное, 5 этажное, имеется подвальный этаж, здание имеет 3 входа.

Подразделения МУП «Ухтаводоканал» расположены на 1,2,3 этаже, в подвальном помещении, 1 кабинет на 5 этаже.

На каждом этаже имеется 2 входа, на входах установлены металлические двери.

Режим работы персонала 800-1700.

Режим работа аварийно-диспетчерской службы (расположена на 2-м этаже) – круглосуточно.

На 4 этаже располагается МУ «Управление ЖКХ». На 5 этаже располагается ООО «Ремстройсервис».

Место размещения охранника в подвальном этаже.

Здание оборудовано пожарной сигнализацией с выводом на пульт в помещение АДС.

Режим охраны объекта в будние дни с 1700-800, в выходные дни  круглосуточно силами одного охранника.

